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LINEA FACHADA A

VARIABLE

SECCION PLANTA
@ POZO DE REGISTRO DE CONEXION DEL VERTIDO

ACOMETIDA DE VERTIDO TIPO
SANEAMIENTO INTERIOR ENTERRADO

0.25 0. 1i 0.602 0.11 0.45

VARIABLE

SECCION ALZADO 2-2

T

SECCION PLANTA 1-1

TAPA DE REGISTRO EMACSA ( UNE-EN 124 )
MARCO TAPA DE REGISTRO ( UNE-EN 124) @ SOLERA POZO HORMIGON HM-20 / B/ 20
EMBOCADURA PREFABRICADO HORMIGON ( PLANO 6220 ) @ BARRAS B 400 S 8 mm. SEPARACION 0.20
FABRICA DE LADRILLO 0 PREFABRICADO @ TUBERIA DE VERTIDO 0/ #50 M

PATES UNE-EN 13101

ENFOSCADO BRUNTDO DE 2 cm. ESPESOR (PARA FABRICA LADRILLO)

TUBERIA EXISTENTE

POZO DE REGISTRO DE CONEXION DEL VERTIDO

NOTA : cotas en m.

ARQUETA INTERIOR

ELEMENTO DE FLJACION

FUNDICION DUCTIL

L A H
750 150 120
750 200 150
750 300 180

0.15

ELEMENTO DE FIJACION

POLIMERO CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL

NORMA DE FABRICACION: EN 124
CLASE RESISTENTE:

NORMA DE FABRICACION REJILLA

CLASE RESISTENTE: C 250

LEYENDA

ALCANTARILLADO

Redes unitarias y residuales
PLUVIALES

Redes pluviales

BANCADA DE HORMIGOH HM-20 / B/ 20/ 1

/1
M.

[T MARCO DE HORMIGOH-FUNDICION

MODULO CONICO

MODULO DE RECRECIDO
0=100/h=1000
0=100/h=033

PATES UNE-EN 13101

JUNTA ELASTICA
UNE-EH 681.1

SECCION A-A
TUBERIA HA. DE 1,20 M D1 = A
BIELA HA. DE 1,20M D1 = A
MODULO DE RECRECIDO
0= c/200 ] i 3 -—
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PARA APOYO DE LA BASE DEL POZO l 0-=c [
HM-20/B/20/ Tl a 1 1
B
PATES UHE-EN 13101
PLANTA — | = CODO EHCOFRADO D2 = B

MODULO BASE DE POZO 0 = C
TUBERIA H.A. DE 1,20 M D1=A
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TUBERIA H.A. DE 1,20 M D1=A
/BIELA H.A. DE 1,20 M D1=A
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BIELAH.A. DE 1,20 M D1 = A 7
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'SOLERA DE HORMIGON "IN SITU" — \

PARA APOYO DE LA BASE DEL POZO \

HM-20 MACIZO DE HORMIGON
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PLANTA

SECCION 2-2

035
.18 9.17.
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SECCION 1-1

TAPA DE REGISTRO UHE-EN 124 (PLANO 6240)
MARCO TAPA DE REGISTRO UNE-EM 124

HORMIGON HA-25/8B/20/1la

BARRAS B 400 S 8 mm. SEPARACION 0.20 m

EMBOCADURA PARA POZO DE REGISTRO
DE 1,10 m DE DIAMETRO

SECCION B-B

A AJUSTAR EN OBRA

VARIABLE

-}
0,75

1.60

NOTA : cotas en m.

g TAPAUNEEN 124

MODULO CONICO

PATES UNE-EN 13101

MODULO DE RECRECIDO

LOSA DE TRANSICION

|_—TUBO Y CODO DE PLASTICO
CONO ENCOFRADO D2 = B

A pozo
Dl1=A D2 =B 0=C

300 mm 250 mm 1100 mm
400 mm 300 mm 1100 mm
500 mm 300 mm 1100 mm
600 mm 400 mm 1100 mm
800 mm 400 mm 1500 mm
1000 mm 500 mm 1500 mm

NOTA: cotas en M.

D 400

NOTA : cotas en m.

TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE ACUERDO A UNE-EN 1917
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PLANTA

SECCION 2 - 2

(D REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA ( PLAHO 6230 )

(2)BUZON DE GRANITO O DE HORMIGOH PREFABRICADO
(3) FABRICA DE LADRILLO O PREFABRICADO

(B) BANCADA DE HORMIGON HM-20 /B / 20/ 1
(7) SOLERA HORMIGON HM-20 / B /20 / 1
POZO DE REGISTRO

(4 ENFOSCADO BRUNTDO DE 2 cm. DE ESPESOR PARA FABRICA DE LADRILLO
(5) TUBERIA ff 25 cm. SEGUH PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

IMBORNAL DIRECTO EN BORDILLO

HOTA : cotas en m.

ZAHORRA AL 98 % PN
RASANTE DE CALZADA RASANTE DE ACERADO
PAVIMENTO
PERFIL DE ZANJA
SEGUN PROYECTO
sls
ZAHORRA AL 100 % PH § z
g
gl&
e
S|©e
ME
-
ARENA 100 % PN ——— | 0,30
—
| 8
gl s RASANTE TUBERIA
sl gzl ——
COTA DE CUNA
TERRENO INALTERADO __‘0 o RASANTE EXCAVACION
0,15
P
ZAHORRA COMPACTADA EN CASO DE SER
NECESARIO MEJORAR LA BASE EN
SUELOS INESTABLES
SECCION BAJO ACERADO O CALZADA
DN (mm) 315 400 500 600 800 1000
B(m) ) 050 0,60 075 090 1,20 1,50

SECCION TIPO DE ZANJA PARA TUBERIAS PLASTICAS

POZO DE RESAETO DIAMETRO 1000 mm

NOTA : cotas en m.

SECCION 2 - 2

MARCADO
NORMA DE FABRICACION: EN 124
CLASE RESISTENTE: €250
FABRICANTE

ORGANISMO CERTIFICADOR

== 3 )

(o=

350

420

PLANTA

NOTA : cotas en m.m.

REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA

MODULO CONICO D=1,00 /7
.

MODULO DE RECRECIDO
0=100/h=1000
0=100/h=033

SECCION A-A

MODULO DE RECRECIDO
0=C/2,00

MODULO BASE DE APOYO D=2,00 M

BIELA H.A. DE 1,20 MD1 = A
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FE=Sa——————— MARCO DE HORMIGON-FUNDICION

PATES UNE-EH 13101

JUNTA ELASTICA
UNE-EN 681.1

SECCION B-B

TUBERIA H.A. DE 1,20 m D1 = A

SELLADO DE JUNTA "IN SITU"

SOLERA DE HORMIGON "IN SITU"
PARA APOYO DE LA BASE DEL POZO
HM-20/B/20/11a

PLANTA

TUBO CON CORTE RECTO D2 = B

SELLADO DE JUNTA "IN SITU"
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MODULO BASE DE POZO 0 = C ~—
TUBERIA H.A. DE 1,20 m D1=A

T

PATES UNE-EN 13101

CODO ENCOFRADO D2 = B

“TUBERIA H.A. DE 1,20 m D1=A
BIELA H.A. DE 1,20 m D1=A

1,24 1‘

BIELA HA. DE 1,20 M D1 = A

A
—

MODULO DE RECRECIDO

D=1,00/ h=1,00 0 D=1,00/ h =0,33

"T'D1=A;D2=8B

\ MACIZO DE HORMIGON

Promotor:

rbe

Avda. Ronda de los Tejares N° 32
Acceso 1, Planta 13, Local D

14008 - Cérdoba

Tfno 957 476 075 Fax 957 490 067

ecourbe@ecourbe.es
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SECCION PLANTA 2-2

T
SECCION PLANTA 1-1

TAPA DE REGISTRO ( PLAHO 6.240 )

PATES UNE-EM 13101

TUBERIA # VARIABLE 4600 mm

OO0OOOEOO

POZO DE REGISTRO CONSTRUIDO "IN SITU" DE 1,10 m 0

CANALETA

VARIABLE
-
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MARCO TAPA DE REGISTRO ( PLANO 6.240 )

BANCADA DE HORMIGON HM-20 / B /20 / 1

A AJUSTAR EN OBRA

00 1%
—

DN500 0/,

@ SOLERA POZO HORMIGON HM-20/ B/20/ 1
@ BARRAS B 400 S 8 mm. SEPARACION 0.20 M.

EMBOCADURA PREFABRICADA CON HORMIGON HA-25 ( PLANO 6.220)
FABRICA DE LADRILLO U HORMIGON HM-20 / B /10 HA-25/ B/ 20/ Ila

ENFOSCADO BRUNIDO DE 2 cm. ESPESOR PARA FABRICA DE LADRILLO

TAPA UNE-EN 124

MODULO CONICO

PATES UNE-EN 13101

MODULO DE RECRECIDO

LOSA DE TRANSICION
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/"T" D1=A;D2=B

MODULO BASE DE POZO
| _— Db-200M

0,15

T "‘_‘ﬁ: =

CODO ENCOFRADO D2 = B

5| RECRECIDPO DE HORMIGON PARA

FORMACION DE CUENCO

10 CM. DE GRAVA MACHACADA 20-30 MM
10 CM. DE HORMIGON DE LIMPIEZA

NOTA: cotas en M.

POZO DE RESALTO DIAMETRO << 1000 mm

HOTA : cotas en m.

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-1 DEL
PP TORREBLANCA DEL PGOU DE CORDOBA

Arquitecto:
Luis Cardero Romero

Col. SE4987CO del COAC

RED DE SANEAMIENTO
Detalles

09.7

Octubre de 2.008

Escala 1/50




