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DENOMINACION DE MATERIALES
DETALLE TAPA
@ TAPA Y REGISTRO DE ARQUETA PARA VALVULA DE COMPUERTA
HASTA 300 EN FUNDICION NODULAR
@ CABEZA DE BOCA DE LLAVE
@ TUBO DE PVC. DE 90 mm.@
@ VALVULA DE COMPUERTA
@ TUBERIA
@ BARRA DE ACCIONAMIENTO
@ CASQUILLO DE NYLON PLANTA
JUNTAS TORICAS
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PLANTA

DENOMINACION DE MATERIALES

TAPA'Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL 350 mm. &

ELEMENTOS DE RED

FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25 x 12,5 x5cm DE 1 PIE DE ESPESOR
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4.

TUBERIA

® © 000

DISTANCIAS VARIABLES
(secciones tipod

MATERIALES

@ MARCO GG-25

@ TAPA ARQUETA Tp 2517 25 x 16 cm

BOCA DE RIEGO

Materiales:

DIMENSIONES
ARQUETA BOCA DE RIEGO

265

@ MARCO DE FUNDICION NODULAR GJS - 500 - 7

@ CUERPO Y CABEZA DEFUNDICION NODULAR GJS - 500 - 7
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CUADRADILLO DE ACCIONAMIENTO VENTOSA TUBERIA () COLLAR TOMA EN CARGA SALIDA ELECTROSOLDADA
7 VENTOSA \ VALVULA RETENCION
Tt e CON VALVULAY ELEMENTO CORTANTE
EDUGCION DE PENDIENT (2) REDUCCION ELECTROSOLDABLE EN PE 100 63 x 50 mm
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PLANTA DENOMINACION DE MATERIALES ® @ ® @
Ne EJE CANALIZACION (ORGANISMO RESPONSABLE] ANCHO DE ZANJA
1 - .UNION UNIVERSAL DE FUNDICION DUCTIL GJS - 500 - 7 PROFUNDIDAD DE 2AN-A
IMI 1 SEMAFORO TRAFICO AYUNTAMIENTO 0.50 0.50 EJE CANALIZACION ORGANISMO RESPONSABLE ANCHO DE ZANJA | PROFUNDIDAD DE ZANJA
DENOMINACION DE MATERIALES CON RECUBR M ENTO DE NYLON 2 ALUMBRADO PUBL|CO INGENIERIA IND. AYUNT° 050 0.50 SEIVIAFORO TRAFICO AYUNTAMIENTO 050 050
2 . JUNTAS DE CIERRE HOMOLOGADA PAPA AGUAS SEGUN NORMAS 3 | AGUA POTABLE EMACSA 0.60/0.80 1.10 CORONACION TUBERIA 2 |ALUMBRADO PUBLICO INGENIERIA IND. AYUNT® 0.50 0.50
@ 5 UNE - 53571 - 89. ISO - 4633 - 83. DIN - 2690 4 | TELEFONO RED PRINCIPAL | C.N.TE. 0.65 1.50 3 |AGUA POTABLE EMACSA 0.60/0.80 1.10 CORONACION TUBERIA
TAPA'Y MARCO DE FUNDICION DUCTIL 350 mm.
TUBULARES=1.2/0+0.40 | >1.50 CORONACION 4 | TELEFONO RED PRINCIPAL | C.N.T.E. 0.65 1.50
3. TORNILLOS , TUERCAS Y ARANDELAS F - 114 CON TRIPLE RECUBRIMIENTO: > |ALCANTARILLADO EVACSA OVOIDESA/B “A+0.60| ” DE CONDUCTO TUBUCARES=T 707040 |1 50 CORONACION
@ VALVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELASTICO ClNCADO CROMONlQUEL Y EPOXl POR CATAFORESlS 6 ENERGIA ELECTRICA A.T. C. SEVILLANA ELECT. 0.70 1.00 5 ALCANTARILLADO EMACSA OVOIDES A / B =A+0.60 DE CONDUCTO
(3 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25 x 12,5x 5 cm DE 1 PIE DE ESPESOR , , ' 7 |ENERGIAELECTRICAB.T. |C.SEVILLANA ELECT. 0.60 0.80 6 |ENERGIAELECTRICAAT. |C. SEVILLANA ELECT. 0.70 1.00
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4. 8 [TELEFONO RED SECUNDARIA C.N.T.E. 0.65 0.60 A 0.90 7 |ENERGIAELECTRICAB.T.  |C. SEVILLANA ELECT. 0.60 0.80
@ 8 [TELEFONO RED SECUNDARIA C.N.T.E. 0.65 0.60 A 0.90
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ESPECIFICACIONES :

EN CASO DE QUE EXISTA INDERTEMINACION EN LA CAPA DE RODADURA, SE COLOCARA
AGLOMERADO DE 8 cm. DE ESPESOR.

VALORES DE LOS PARAMETROS AY H
EN FUNCION DEL DIAMETRO NOMINAL

D N TUBERIA A H
100 0.60 1.20
150 0.70 1.30
200 0.70 1.35

RECOMENDACIONES PARA SU UBICACION

PAVIMENTO
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Promotor:

Avda. Ronda de los Tejares N° 32
Acceso 1, Planta 12, Local D

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-1 DEL
PP TORREBLANCA DEL PGOU DE CORDOBA

Arquitecto:
Luis Cardero Romero

Col. SE4987CO del COAC
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