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En respuesta a su solicitud de informe sobre afeccién a cauces publicos en la zona de
actuacion del Proyecto de acometida eléctrica de MT para Urbanizacion de la UE-PP PO.4.1.1 “LA
GORGOJA” del PGOU de Cérdoba, en el t.m. de Cordoba, y una vez analizada la documentacion
que nos ha sido remitida, se le comunica que las obras afectan, en principio, a los siguientes

cauces publicos:

Arroyo Huerta Mayorga: X=333.591 Y=4.192.280 (ED50)
Arroyo Huerta Gorgojuela: X=332.615 Y=4.191.625
Arroyo de la Jarilla: X=332.163 Y=4.191.383

Cauce publico innominado: X=331.803 Y=4.191.160

y a sus Zonas de Proteccion®.

* £] Dominio Publico Hidrdulico y sus Zonas de Proteccion (Zona de Policla y Zona de
Servidumbre) se definen en: Arts. 2, 4 y 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001,de 20 de
Julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, Art. 2 de Real Decreto
849/1986, de 11 de abri|, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Piblico
Hidrdulico y Art 4 y 6 del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y se definen los bienes que integran el Dominio

Publico Hidréulico.
Las Prescripciones técnicas a tener en cuenta son:

1) En cruces subterraneos:

e Las obras de cruce bajo el cauce se llevaran a cabo mediante perforacion
dirigida o “topo” en cauces de entidad o de importancia ambiental
(existencia de vegetacion de ribera en margenes). En el resto de casos,
podra ejecutarse mediante zanjas.

Avda del Briliante, 57 1de3
14071 CORDOBA
Tel.: 957 35 28 90 Fax; 957 35 29 72




Distrito Hidrogréfico Guadalquivir

Agencia Andaluza del Agua DEPARTAMENTO DE ACTUACIONES EN
LALBUTN  (ONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE CAuCES
E ) CORDOBA

e La generatriz superior externa del tubo de proteccion de la instalacion o la
proteccion de la instalacion, debe quedar situada a una profundidad de 1,5
metros como minimo bajo el lecho natural del cauce, sin contar lodos y
fangos.

e i las instalaciones discurren de forma paralela a los cauces, se ejecutaran
o mas alejado posible de ellos, a ser posible fuera de la zona de
servidumbre (CINCO metros exteriores al cauce, en ambas margenes del
arroyo).

e Se colocarén hitos sefializadores del cruce, suficientemente visibles, en
ambas margenes del cauce.

e Una vez finalizadas las obras de actuacion sobre las margenes del arroyo, si
hubiera habido afeccién, se procedera a la restitucion de las orillas,
aplicando técnicas de bioingenieria, para devolver las margenes a su
situacién inicial, de forma que la alteracién producida sea la minima
posible. .

e Si la técnica empleada fuera la de zanja, se procurara que en_ningin
momento quede cortado el caudal de agua.

e la zona de servidumbre, o sea los CINCO (5) metros medidos
horizontalmente comprendidos a partir de la coronacion del talud de las
margenes del rio, deberd quedar completamente libre para uso publico,
seglin se determina en los arts. 6 y 7 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, no permitiéndose la instalacién de arquetas u otros dispositivos.

e \er resumen de tipos de intervencion en margenes por técnicas de

bioingenieria.

2) En cruces aéreos:

e \Ver anexo de Prescripciones para Infraestructuras lineales que afecten a
cauces publicos.

e la zona de servidumbre, o sea los CINCO (5) metros medidos
horizontalmente comprendidos a partir de la coronacion del talud de las
margenes del rio, deberd quedar completamente libre para uso publico,
seglin se determina en los arts. 6 y 7 del Reglamento DPH.

Se le recuerda que segun los Arts. 9 y 78 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico,
la ejecucion de cualquier obra o trabajo en zona de Dominio Publico Hidraulico o en la zona de
Policia (100 metros desde el cauce) precisa autorizacion administrativa previa por el Organismo
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de cuenca, por lo que antes del inicio de los trabajos debera contar con dicha autorizacion, para lo
cual debe presentar previamente en este Organismo:

e Proyecto Técnico de las actuaciones a realizar que incluya Planos de planta y perfil
transversal donde se defina perfectamente las actuaciones a realizar en el cruce con cada

cruce.
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> Proteccion del sistema hidrologico:

- Cdda cauce interceniado tendrd su propio drenaje transversal, desechandose la reunion en un (nico
punto de drenaje las escorrentias correspondientes a distintas cuencas parciales. :

¢ Er el caso, muy justificado, de que no puada llevarse a efecto lo anterior, se adoptaran
técnicas P:ﬂr‘[ d*sv ninuir las punias de caudales de las aguas de luvia, cuando éstas
v considerablements o supsren a las del propio cauce donde se viertan. (Fara elio
5 el caudal para T=500 afos en la cuenca afectada, antes y después de las
5y g8 tend ? en cuernia que el caudal de pluviales entr \,g.,ndz} no provocara dafios
oy que el 'posible aumenlo de caudales para 7=500 afios, derivado de las
sard, igualmenta dados aguas abajo de la zona estudiada) Estas

aumean
s anali
actuacion
aguas. ab

acti no o
t&cnicas pugdem ser estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depdsites

dg relencion, elc) o no estructurales (aumento de zonas verdes, evitar la alteracion y

consolidacion del terreno, ele)

2 - La infrasstruc Wd {ir wal (la propia carrelsra o ferrocarril) debieré de ubicarss, en general, fuera de
zona inundable de cauce publico, excepto an loj cruces puniuales enire ambos, obligados por el

trazado.

3.- Las obras de pasa qnbfﬂ los rios y arroyos se disefaran para evacusr sin problemas el caudal de
avenida con periode de refomo de BO0 afos, sin smipsorar las condiclones p{eexmfemﬁs En ia
consiruccion de las mmnab, se culdard su diseno de modo que no sea necesaria 1a realizacion de
nmqum de & irgm dentro del calce (syitando ef emglso de marcos prefabricados) v sin que los estribos

ion dz ribera Asf mismo, sus luces garantizaran, ademés de la
s retorno da 500 afos, la pb,me/zbhaM transversal da2 |a

i 13 avenida ds
i, dos estriibos de los mismos se siluaran respetando 8l menos la
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Cuadro 1. Descripcién de pardmetros para establecer los diferentes niveles de intervencion. La velocidad de corriente
estd referida a la mdxima en la avenida del perfodo de retorno de los 500 afios. La cota méxima se reficre a [a
existente entre el lecho del cauce y la corouacidn de la margen més elevada.

{.’ﬁf}ima < 2 < 2 H : 3 V < 2
protesclény o
2 <2 <2H:3V <2
3 <2 >2H:3V Indiferente
4 2-5 <2H:3V Tndiferente
5 2-5 >2H:3V Indiferente
HG >5 Indiferente Indiferente
protaceién)
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Cuadro 1. Descripeion breve de la intervencién tipo y materiales de bioingenierfa a emplear,

Biorrollo dispuesto a 80 cm de profundidad
respecto al lecho y en la base del talud
fluvial. Del mismo se dispone wna manta
orgénica 100% de fibra de coco de unos
0,27 kg/m2 cubriendo todo el talud y
enterrada en zanja superior. S incluyen
plantaciones al tresholillo de estacas o
plantones de adelfa, junco u otras especies
de planta acudtica y érboles autdctonos de
bosque de ribera (especies'segin zona y

Biorrollos de fibra de coco tipo Bestmann
Green Systemt-de 30 cm de diametro y
manta organica biodegradable tipo North
American Green CI125BN, Unidades de
planta acvética tipo Plant Plug de Bestmann
Green Systems. Serdn necesarias estacas de
madera de haya o similar y grapas de hierro
corrugado.

H<2nm

condiciones).

Gavibn de polipropileno y grava a 80 cm de
profundidad respecto al lecho y en la base
del talud fluvial, Del mismo se disponc un
manta organica de fibra d2 coco de nnos
0,27 kg/m?2 cubriendo todo el talud y
enterrada en zanja superior. Se incluyen
plantaciones al tresbolillo de estacas o
plantones de adelfs, junco u otras especics
de planta acuética y drboles autdetonos de
bosque de ribera (especies segtin zona y
condiciones)

Gaviones de red de polipropileno sin nudos
y grava tipo Bestmann Green Systems de
30-40 cm de difmetro y manta orgénica bio
y fotodegradable tipo North American
Green C125. Unidades de planta acudtica
tipo Plant Plug de Bestmann Green Systems,
Seran necesarias estacas de madera de haya
o similar y grapas de hierro corrugado,

Gavi6n de polipropileno y grava a 100 cm
de profindidad respecto al lechoyenla
base del talud fluvial. Del mismo se dispone
un geomalla tridimensional de fibra de coco
y polipropileno de unos 0,5 kg/m2
cubriendo todo el talud y enterrada en zanja
superior, Se incluyen plantaciones al
tresbolillo de estacas o plantones de adelfa,
junco u otras especies de planta acudtica y
arboles autéctonos de bosque de ribera
(especies seglin zona y condiciones)

Gaviones de red de polipropileno sin nudos
y grava tipo Bestmann Green Systems de
30- 40 cm de didmetro y geomalla
tridimensional permanente tipo North
American Green C350. Unidades de planta
acudtica tipo Plant Plug de Bestmann Green
Systems. Serdn necesarias estacas de
madera de haya o similar y grapas de hizmro

corrugado.

H>2m

m,\j P> 2:3
L v<2

Gavibn de polipropileno y grava a 120 cm
de profundidad respecto al lecho y en la
base del'talud Huvial. Del misnio se dispone
un geomalla tridintensional de fibra de coco
y polipropileno de unos 0,5 kg/m?2
cubriendo todo el talud y enterrada cn zanja
superior. Se¢ incluyen plantaciones ol
tresbolillo de estacas o plantoues de adelfa,
taraje, junco u otras especies de planta
acudtica y drboles autdcionos de bosque de
ribera (¢species segiin zona y coudiciones)

Gaviones de red de polipropileno sin nudos
y grava tipo Bestmann Green Systems de

- 30- 40 cm de didmetro y geomalla

tridimensional permanente tipo North
American Green C350. Unidades de planta
acuética tipo Plant Plug de Bestmann Green
Systems. Serdn necesarias estacas de
madera de haya o similar y prapas de hierro
corrugado.

Se egjecutard escollera como solucién de
estabilizacidn de los taludes. Dicha escollera
podra ser naturalizada con materiales y
técnicas de bioingenieria, para ello habra
que rellenar los intersticios con tierra
vegetal, La intervencién que se describe
parte de la escollera ya ejecutada y no
finalizada en vertical, sino con algo de
peadiente. .

Se sembrardn estacas de adelfa o targje en
los intersticios a razdn de 4 estacas/m2. En
la base de la escollera, enterrado en el lecho
del cauce a razdn de 2/3 de su cota se
dispondran longitudinalments biorcollos de
fibra de coco debidamente anclados con
estacas o grapas de hierro corugado. Estos
Liorrollus dardu proteccion a unidades de
planta acudtica sembradas a razdn de H/ml
estacas de adelfa.

Biorrollos de fibra de caco tipo Bestmann
Green Systems de 30 cm de didmetro,
Unidades de planta acudtica tipo Plant Plug
de Bestmann Green Systems. Estacas de
adelfa o taraje.

Ver ﬁgura—ﬂ
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Cuadro 1. Descripcién breve de la intervencion tipo y materiales de bioingenieria a emplear.

i

| o

arin escollern como solucidn de
ahilizzcibn de los taludes. Dicha escollera
podrd ser naturalizada con 1dendcas y
matetiales de bioingenieria, para ello habrd
que rellenar los intersticios con tiera

veg‘etalu I..t.xkihnwters:errman)‘que §c‘dc?cr33,ac Bierrollos de fibra de coco tipo Destmana
: ?arfle dcild csuoll{.‘r;tiya‘qﬁ.’CUE;i;? ))I:; Green System de 30 om de didelro.
, alizada ¢n vertical, sino con alao de ¢ de diame
6 l?‘i’?"f‘;_] vt verticar, sino con g Unidades de planta acudtica tipo Plant Plug N
pmﬂt‘l% i estrcas de adelf en los de Bestmann Green Systeus Estacas de i
Se sembrardn estacas de adelfaen los adelfa o taraje ) TM

fntersticios a razdn de 4 estacas/m2. En la
base de 1a escollera, enterrado en el lecha

del cauce o raztn de 2/3 de su cota se

disposdsin loigitdinatments anclados con l Ver fisura 1 '
exlacas o grapas de hicmo cortugado, Estas .

bivrrolles dardn proteceion a unidades de
planta acuftica sembradas arazén de 1 ml y
estacas de adelfa o taraje.

Nota: : .
1. La solucién del nivel 5y 6 deber4 evitarse ( siempre en la medida de lo posible debido a su mayor impacto

ambiental y paisajistico), tumbando los taludes para reducir su pendiente. Esta solucién debe proponerse

cuando dicha reduccion de pendiente sea imposible.
2. Las soluciones de nivel de proteccion 5 v 6 deben realizarse en base al modelo que se adiunta:

FIGURA 1

Defensa en casos leves Defensa en casos de mayor entidad

El célculo de las dimensiones de la escollera se efectuara a
partir de las siguientes formulas:

e=2,5d
e(m), espesor minimo
d(m), minimo tamafio medio de cadarpiedra de escollera e = 29 5d v(s), velocidad media de la corriente
(peso minimo de la escollera 500 kg. No embebiéndose R(m), radio hidraulico del cauce (seccion/perimetro)
en hormigén y colocéndose sin carear. ) , 1 )3 €(m), espesor minimo
= d(m), minimo tamafio medio de cadd picdra de

- 175\/]\3 escollera

La granulometria de la escollera estara comprendida entre los limites fijados
enla figura 5 18 de la Instruccion 5.2-1.C de Carreteras

La pendiente maxima de Ia escollera en ambos casos serd de 1H:3V
La escollera se empotrara un miuimo de Tm en ol lecho

Especies arboreas a utilizar en la plantacion: celtis australis (almez),
ficus carica (higuera), fraximus spp (fresno), salix spp (sauces), populos spp (dlamos y chopos)

Especies arbustivas a utilizar: nerium oleander (adelfa), tamarix spp (taraje)

Perfodo de plantacién preferente: de Qctubre a Febrero




